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Acessórios Índice

 O amplo programa de 
conectores para DC,  
AC e AC/DC torna 
possível a utilização 
dos sensores em todos 
campos da automação.

 Para complementar 
este programa, a Balluff 
oferece sistemas de 
suportes para a monta-
gem, capas especiais 
para a proteção contra 
produtos químicos e 
efeitos mecânicos, 
bem como uma varie-
dade de equipamentos 
contendo fontes de 
alimentação, unidades 
de teste e prolongado-
res de pulso.

6.2 Conectores DC para 
sensores com

 conexão  S4.
6.4 Conectores DC para 

sensores com
 conexão S49. 
6.6 Conectores AC/DC 

para sensores com 
conexão S27.

6.7 Conectores AC/DC 
para sensores com 
conexão S203.

6.8 Suportes.
6.10 Suportes de encaixe e 

suportes fixos.
6.12 Capas de proteção ou 

vedação, porcas de 
montagem, placas de 
montagem, suportes e 
arruelas dentadas.

6.14 Fontes de alimentação.
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6.2

Acessórios
Conectores 
para sensores S4

Conector / cabo de conexão
Tipo
Utilização

sem LED, NA
sem LED, NF
sem LED, Complementar
com LED, NA      PNP -DC
com LED, NF      PNP -DC
com LED, NA      NPN -DC
com LED, NF      NPN -DC
com LED, Complementar PNP -DC
sem LED, Complementar NPN -DC
com 3 LED Complementar PNP - DC
sem LED, NA      2 polos
sem LED, NF      2 polos
sem LED, NA          2 polos, polariz.

Tensão de alimentação UB

Cabo
Secção dos condutores
Tipo de proteção conforme
Temperatura ambiente de operação Ta

Indicador LED - amarelo - função
Indicador LED -verde - alimentação
Montagem com cabo PuFlex

BKS-S 20E
angular

conector S4
porca do aço inox

BKS-S 20E-4-PU_ _*

BKS-S 20E-8-PU_ _

10...30 V DC
injetado PUR

3 × 0,34 mm²/4 × 0,25 mm²
IP 68 conf. BWN Pr. 20

–25...+ 90 °C
sim
sim

* também fornecido 
com cabo irradiado 
para especificações 
mais rigorosas:
BKS-S 20-E-4-SP1-05

BKS-S 20
angular

conector S4

          

BKS-S 20-1-_ _
BKS-S 20-2-_ _
BKS-S 20-3-_ _
BKS-S 20-4-_ _*

BKS-S 20-5-_ _ 
BKS-S 20-6-_ _
BKS-S 20-7-_ _
BKS-S 20-8-_ _*

BKS-S 20-9-_ _
BKS-S 20-10-_ _
BKS-S 20-11-_ _
BKS-S 20-12-_ _
BKS-S 20-13-_ _

10...30 V DC
injetado PVC,  PUR

3 × 0,34 mm²/4 × 0,25 mm²
IP 68 conf. BWN Pr. 20

–25...+ 90 °C
opcional   sim / não
opcional   sim / não

sim

* também fornecido 
com cabo irradiado 
para es pe cificações 
mais rigorosas:
BKS-S 20-4-SP1-_ _
BKS-S 20-8-SP1-_ _

BKS-S 19
reto

conector S4

BKS-S 19-1-_ _

BKS-S 19-3-_ _
BKS-S 19-4-_ _

BKS-S 19-8-_ _

10...30 V DC
injetado PVC, PUR

3 × 0,34 mm²/4 × 0,25 mm²
IP 68 conf. BWN Pr. 20

–25...+ 90 °C
opcional   sim / não
opcional   sim / não

sim

BKS-S 19-1/GS 4-PU
reto / reto

conector S4 

BKS-S 19-1/GS 4-PU-_ _ _*

BKS-S 19-3/GS 4-PU-_ _ _*

250 V AC/300 V DC
injetado PUR
3 × 0,34 mm²

IP 67
–25...+ 90 °C

não
não

* Para sensores com 
cabo injetado, definir 
compr. no código para 
pedido!
006, 010, 020 =  
Comprimento  0,6 m,  
1 m, 2 m

Definir comprimento do cabo no cõdigo para 
pedido!
02, 05 = PVC compr. 3 m ou 5 m
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 3 m ou 5 m

Sensores com a terminação de 
código em S4
Ex.  BES...S4, BCS...S4, 
 BOS...S4, BLS...S4, 
 BLE...S4, BMF...S4.

Conectores com rosca de 
conexão M12×1

Sem título-6   2 25/02/2013   14:48:55



6

6.3

Acessórios
Conectores 
para sensores  S4

BKS-S 10
reto

conector  S4
montado pelo usuário

BKS-S 10-3
BKS-S 10-4

BKS-S 10-6

10...30 V DC
montado pelo usuário

∅ 4 - 6 mm
IP 67

–40...+85 °C
opcional  sim /  não
opcional  sim /  não

BKS-S 8
angular

conector S4
montado pelo usuário

BKS-S 8-3
BKS-S 8-4

BKS-S 8-6

10...30 V DC
montado pelo usuário

∅ 4 - 6 mm
IP 67

–40...+85 °C
opcional  sim /  não
opcional  sim /  não

RSC 4/7
reto

acoplador S4
montado pelo usuário

RSC 4/7

10...30 V DC
montado pelo usuário

∅ 3,0 - 6,5 mm
IP 67

–25...+90 °C
não
não

RSCW 4/7
angular

acoplador S4
montado pelo usuário

RSCW 4/7

10...30 V DC
montado pelo usuário

∅ 3,0 - 6,5 mm
IP 67

–25...+90 °C
não
não

BKS-S 20-4/GS 4-PU
reto / angular
conector  S4 

BKS-S 20-3/GS 4-PU-_ 
BKS-S 20-4/GS 4-PU-_ 
_ _**

10...30 V DC
injetado PUR

3 × 0,34 mm²/4 × 0,25 mm²
IP 67

–25...+ 90 °C
sim
sim
 

* Para sensores com 
cabo injetado, definir 
compr. no código para 
pedido!
006, 010, 020 =  
compr. 0,6 m, 1 m, 2 m

** Para sensores com 
cabo injetado, definir 
compr. no código para 
pedido!
006, 010, 020, 030, 
035, 050 =  
compr. 0,6 m, 1 m,  
2 m, 3 m, 3,5 m, 5 m
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BKS-S 41
reto

conector S49

BKS-S 41-1_ _
BKS-S 41-1_ _

10...30 V DC
injetado PVC, PUR

3 × 0,25 mm²
IP 65

–25...+90 °C
não
não
sim

BKS-S 48
reto

conector S49

BKS-S 48-_ _
BKS-S 48-_ _

10...30 V DC
injetado PVC, PUR

3 × 0,25 mm²
IP 67

–25...+90 °C
não
não
sim

BKS-S 40
angular

conector S49

BKS-S 40-1_ _
BKS-S 40-1_ _

BKS-S 40-4_ _
BKS-S 40-4_ _
BKS-S 40-6
BKS-S 40-6

10...30 V DC
injetado PVC, PUR

3 × 0,25 mm²
IP 65

–25...+90 °C
opcional  sim / não
opcional  sim / não

sim

6.4

Acessórios
Conectores 
para sensores S49

Conectores com rosca de
conexão M8×1

BKS-S 49
angular

conector S49

BKS-S 49-1-_ _
BKS-S 49-1-_ _

BKS-S 49-4-_ _
BKS-S 49-4-_ _*

BKS-S 49-6-_ _
BKS-S 49-6-_ _

10...30 V DC
injetado PVC, PUR

3 × 0,25 mm²/4 × 0,25 mm²
IP 67

–25...+90 °C
opcional  sim / não
opcional  sim / não

sim
* Conector também 
pode ser fornecido com 
porca sextavada de aço 
inox:
BKS-S 49E-4-PU-_ _

Conector
Tipo
Utilização

cabo de conexão         compr. 0,6 m 
cabo de conexão          compr. 1,0 m 
cabo de conexã            compr. 2,0 m 
cabo de conexã            compr. 3,0 m 
cabo de conexão          compr. 5,0 m 
sem LED, NA
sem LED, NF
sem LED, Complementar 
com LED, NA PNP - DC
com LED, NF PNP - DC
com LED, NA NPN - DC 
com LED, NF NPN - DC

Tensão de alimentação UB

Cabo
Secção dos condutores
Tipo de proteção conforme
Temperatura ambiente de operação Ta

Indicador LED - amarelo - função
Indicador LED -verde - alimentação 
Montagem com cabo PuFlex

Definir comprimento do cabo
no código para pedido!
02, 05 = PVC compr. 3 m ou 5 m
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 3 m ou 5 m

Sensores com a terminação de 
código em S49
Ex.  BES...S49, BMF...S49.
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BKS-S 49-4/GS 4-PU
reto / angular
conector S49

BKS-S 49-4/GS 4-PU-006
BKS-S 49-4/GS 4-PU-010
BKS-S 49-4/GS 4-PU-020
BKS-S 49-4/GS 4-PU-030
BKS-S 49-4/GS 4-PU-050

10...30 V DC
injetado PUR
3 × 0,25 mm²

IP 67
–25...+90 °C

sim
sim

6

6.5

Acessórios
Conectores para
sensores S49

BKS-S 75
angular

conector S75

BKS-S 75-3-_ _

75 V DC/60 V AC
injetado PVC, PUR

4 × 0,25 mm²
IP 67

–25...+90 °C
não
não
sim

BKS-S 74
reto

conector S75
 

BKS-S 74-3-_ _

75 V DC/60 V AC
injetado PVC, PUR

4 × 0,25 mm²
IP 67

–25...+90 °C
não
não
sim

BKS-S 48-1/GS 4-PU
reto / reto

conector S49

BKS-S 48-1/GS 4-PU-006
BKS-S 48-1/GS 4-PU-010
BKS-S 48-1/GS 4-PU-020
BKS-S 48-1/GS 4-PU-030

60 V AC/75 V DC
injetado PUR
3 × 0,25 mm²

IP 67
–25...+90 °C

não
não
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6.6

Acessórios
Conectores AC/DC 
para sensores S27 

Conector
Tipo
Utilização

sem  LED, NA
sem  LED, NF

Tensão de alimentação UB

Cabo
Secção dos condutores
Tipo de proteção
Temperatura ambiente de operação Ta

BKS-S 27
reto

conector S27

BKS-S 27-_ _
BKS-S 27-_ _

300 V AC
injetado PVC
3 × 0,34 mm²

IP 68 conf. BWN Pr. 20
–25...+90 °C

BKS-S 28
angular

conector S27

BKS-S 28-_ _
BKS-S 28-_ _

300 V AC
injetado PVC
3 × 0,34 mm²

IP 68 conf. BWN Pr. 20
–25...+90 °C

BKS-S 28E
angular

conector S27
porca de aço inox

BKS-S 28E-_ _
BKS-S 28E-_ _

300 V AC
injetado PVC
3 × 0,34 mm²

IP 68 conf. BWN Pr. 20
–25...+90 °C

Definir comprimento do cabo no código para pedido!
03, 05 = PVC compr. 3 m ou 5 m

Sensores com 
terminação de código S27
Ex:  BES ... S27

Sensores com
rosca de conexão M12×1
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6.7

Acessórios

BKS-S 7
angular

conector S203
montado pelo usuário

BKS-S 7-1

250 V AC
montado pelo usuário

max. 1,5 mm²
IP 65

–40...+85 °C

Conectores
para sensores
S203 

6
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Suportes

Sistema de suportes 
voltado para a prática - 
econômico - Bucha para 
ajuste e fixação do sensor

Está finalmente solucionado 
um problema já antigo exis-
tente na montagem de
 sensores de proximidade. 
Os suportes Balluff da série 
BES ... - KH- permitem que a 
montagem dos sensores  
seja feita com precisão e na 
posição correta.

Na fase de montagem da 
máquina, o suporte é 
colocado na posição correta, 
é montado  o sensor e fixado 
por meio de um anel de pres-
são e uma porca. 
O sensor pode ser substituí-
do rapidamente, mesmo em 
posição de difícil acesso na 
máquina e na posição correta, 

sem necessidade de novos 
ajustes.

– paradas de máquina por 
curto tempo

– pode ser trocado rapida-
mente

– uma vez que tenha sido 
ajustado, estará sempre 
na posição correta

– montagem e substituição 
facilitada pelo uso de um 
encosto fixo

– fixação simplificada por 
meio de uma porca de 
pressão

6.8

Acessórios

* também pode ser fornecido 
no modelo para equipamen-
tos de solda (com revesti-
mento de teflon) 
Exemplo de código para 
pedido: 
Bes 12.0-KH-2L-W
(Resistente a respingos de 
solda)

Instrução para o ajuste: A 
distância sensora do sensor 
de proximidade pode ser 
reduzida pelo encosto fixo da 
bucha de ajuste (máx. de  
0,3 mm para modelos M8 e 
M12 e máx. de 0,6 mm para 
M18 e M30). Estas distâncias 
devem ser observadas quan-
do é utilizado este tipo de 
sistema de fixação.

BES 08,0-KH-2S *
BES 12,0-KH-2S *
BES 18,0-KH-2S *
BES 30,0-KH-2S *

BES 08,0-KH-2L *
BES 12,0-KH-2L *
BES 18,0-KH-2L *
BES 30,0-KH-2L *

BES 08,0-KH-1-F
BES 12,0-KH-1-F
BES 18,0-KH-1-F
BES 30,0-KH-1-F

BES 12,0-KH-1
BES 18,0-KH-1
BES 30,0-KH-1

Suporte com encosto fixo para sensores com rosca a partir de 30mm
A

M12×1
M16×1

M24×1,5
M36×1,5

A
M12×1
M16×1

M24×1,5
M36×1,5

A
30

30,5
36
40

A
30,5
36
40

B
8

12
18
30

B
8

12
18
30

B
15,4
16
18
18

B
16
18
18

C
17,5
19,5
20,5
20,5

C
34
30
40
40

C
8

12
18
30

C
12
18
30

D máx.
14,5
14,5
15,5
15,5

D máx.
14,5
14,5
18
18

E
SW15
SW18
SW27
SW41

D máx.
SW18
SW27
SW41

E
SW17
SW22
SW30
SW41

E
SW17
SW22
SW30
SW41

F
SW17
SW17
SW24
SW41

E
SW17
SW24
SW41

F
SW17
SW22
SW30
SW41

F
SW17
SW22
SW30
SW41

G
3.8
3.9
5.0
5.9

G
3.9
5.0
5.9

Suporte com encosto fixo para sensores com rosca
a partir de 40 mm, 45 mm e 50 mm

Suporte para sensores - com encosto fixo

Suporte para sensores - sem encosto fixo
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BES 04,0-KB-1
BES 05,0-KB-1

BES 08,0-KB-1

BES 12,0-KB-2
BES 18,0-KB-2

pode ser empilhado

BES 06,5-BS-1
BES 08,0-BS-1
BES 12,0-BS-1
BES 14,5-BS-1
BES 16,0-BS-1
BES 18,0-BS-1
BES 20,0-BS-1
BES 22,0-BS-1
BES 30,0-BS-1
BES 36,0-BS-1

B
40
45

B
27
27
32
32
36
36
45
45
55
61

C
25
30

C
16
16
20
20
26
26
30
30
38
44

D
12
18

D
6,4
7,9

11,9
14,5
16

17,9
20

21,9
30

35,9

F
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10

E
12
12
12
12
12
12
15
15
18
18

Abraçadeira

Suportes de encaixe com 
encosto fixo

Suporte de encaixe para montagem de sensores cilíndricos
M8×1 ou ∅ 8 mm

G
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5

H
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5

I
8
8

10
10
13
13
15
15
18
22

J
1
1
1
1
1
1
2
2

1,5
1,5

Suporte de encaixe para montagem de sensores cilíndricos com ∅ 12 mm e  ∅ 18 

Suporte de encaixe para montagem de sensores cilíndricos com
∅ 4 mm e ∅ 5 mm

D
4
5

A
16
22

A
17
17
22
22
26
26
32
32
42
48

6.9

Acessórios

6
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BES 04,0-KB-3
BES 05,0-KB-3
BES 06,5-KB-3
BES 08,0-KB-3

BES 08,0-KB-3-F

Suporte de encaixe sem encosto 
fixo, para a montagem não faceada 
de sensores indutivos M12
BES 12,0-KB-3

Suporte de encaixe com encosto 
fixo, para a montagem faceada de 
sensores indutivos M12
BES 12,0-KB-3-F

Suporte de encaixe com encosto 
fixo, para a montagem faceada de 
sensores indutivos M12, em po-
sição vertical e com placa de mon-
tagem BES 12,0-KB-3-F-SA 1

Suporte de encaixe com encosto 
fixo, para a montagem faceada de 
sensores indutivos M12, em po-
sição horizontal e com placa de 
montagem 

Suportes de encaixe 
fabricados em PA 6

Suporte de encaixe sem encosto fixo
∅ 4
∅ 5
∅ 6,5
∅ 8

∅ 8

∅ 12

∅ 12

6.10

Acessórios

Suporte de encaixe com encosto fixo

Com estes suportes de 
encaixe fabricados em 
PA 6, os sensores podem 
ser montados rapidamente 
no local definitivo de 
operação.
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BES 08,0-KB-4-F
BES 12,0-KB-4-F
BES 18,0-KB-4-F
BES 30,0-KB-4-F

Suportes de encaixe
com encosto fixo

B
30
35
40
56

6.11

Acessórios

A
28
28
28
34

C
12
16
22
34

D
20
17
17
22

E
4

5,5
5,5
6

F
5
6
6
7

G
6
8

11
17

H
∅8

∅12
∅18
∅30

I
∅3,4
∅4,3
∅4,3
∅6,4

K
∅6
∅8
∅8

∅10

L
3,4
4
4
6

Encosto fixo
BES 08-FA-49

Encosto fixo
BES 08-FA-89

Encosto fixo
BES 12-FA-70

BES 08-FA-BS-4,0-W

Encosto fixo
Abraçadeira  angular

Encosto fixo
Abraçadeira reta

BES 08-FA-BS-4,0-G

Instrução de ajuste: a distância sensora pode ser reduzida com este suporte,
em até 0,4 mm. Esta observação é importante quando 
for utilizado este sistema de fixação.

Material: aço inoxidável, pressão de mola: 15 N, resistência a temperatura: –25...+100 °C, torque máximo: 15 Nm

O encosto fixo combinado com a 
respectiva abraçadeira de fixação é 
utilizado para a montagem de sensores 
indutivos de proximidade com corpo de 
∅ 4 mm. 

O ponto de chaveamento pode ser 
ajustado para qualquer posição que for 
necessária.

Se
ns

or
 ∅

 4
 m

m

encosto fixo 12-FA-70

Suporte de encaixe com encosto fixo, de alumínio

6

Sem título-6   11 25/02/2013   14:49:36



Capa de proteção 

BES 18-SM-1

Capa de proteção
para montagem em 
sensores de proximi-
da de, de dimensão 
M18×1. A capa é 
fabr icada em Teflon e é 
utilizada em máquinas 
de solda, para proteger 
a superfície ativa contra 
respingos. Também 
pode ser utilizada em 
aplicações de alta 
tem  peratura e é extre-
mamente resistente 
contra o efeito de 
produtos químicos.

Importante! 
A distância sensora 
nominal é reduzida em 
1 mm quando se utiliza 
a capa de proteção.

Capa de proteção

BES 30-SM-1

Capa de proteção
para montagem em 
sensores de proximi-
da de, de dimensão 
M30×1,5. A capa é 
fabricada em Teflon e é 
utilizada em máquinas 
de solda, para proteger
a superfície ativa contra 
respingos. Também 
pode ser utilizada em 
aplicações de alta tem-
peratura e é extre-ma-
mente resistente contra 
o efeito de produtos 
químicos.

Importante! 
A distância sensora 
nominal é reduzida em 
1 mm quando se utiliza 
a capa de proteção.

6.12

Acessórios
Capas de proteção,
placa de montagem, suporte angular

Descrição

Código para pedido:

Capa de proteção

BES 12-SM-2

Capa de proteção
para montagem em 
sensores de proximi-
dade, de dimensão 
M12×1. A capa é 
fabricada em Delrin e é 
utilizada em aplicações 
onde existem elevados 
esforços mecânicos.

Importante! 
A distância sensora 
nominal é reduzida em 
1 mm quando se utiliza 
a capa de proteção.

Capa de proteção

BES 18-SM-2

Capa de proteção
para montagem em 
sensores de proximi-
dade, de dimensão 
M18×1. A capa é 
fabricada em Delrin e é 
utilizada em aplicações 
onde existem elevados 
esforços mecânicos.

Importante! 
A distância sensora 
nominal é reduzida em 
1 mm quando se utiliza 
a capa de proteção.

Descrição
Código para pedido:

Placa de montagem para Unisensor
B4-2057

Esta placa é indicada para a mon-
tagem dos modelos da série Uni-
sensor, que mesmo com a fiação 
conectada permite uma faixa de 
ajuste de até 30 mm

Soltando-se os parafusos 
de fixação do sensor 
(M5×25; fornecidos no conjunto), 
pode-se movimentar facilmente o 
Unisensor até a posição desejada. 
Apertar os parafusos novamente em 
seguida! 

A placa de montagem é fabricada 
em alumínio resistente à corrosão.

Suporte angular para M12
BES 12-HW-1

Suporte angular para  M18
BES 18-HW-1

Os parafusos e arruelas 
fazem parte do conjunto 
fornecido
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Porca de vedação

BES 08-DM-1

Esta porca é utilizada 
como vedação em 
sensores de proximi-
da de que operam  em 
apli  cações  de alta 
pres são.
Sua vedação é ga ran -
tida tanto para líquidos 
como para gases, mes-
mo após ter sido solta 
e novamente apertada 
por cinco vezes.

6.13

Acessórios
Capa de proteção,
porcas, porca de vedação

Capa de proteção

BES 30-SM-2

Capa de proteção
para montagem em 
sensores de proximi-
dade, de dimensão 
M30×1,5. A capa é 
fabricada em Delrin e é 
utilizada em aplicações 
onde existem elevados 
esforços mecânicos.

Importante! 
A distância sensora 
nominal é reduzida em 
2 mm quando se utiliza 
a capa de proteção.

Porca

Código para pedido = Código n°

Porca metálica
M8×1
M12×1
M18×1
M30×1,5

Porca de aço inox
M5×0,5
M5×0,5
M12×1
M18×1
M30×1,5

Porca plástica
M12×1
M18×1
M30×1,5

Código nº
500 557
500 462
500 152
500 252

008 607
605 313
636 981
636 982
636 983

507 936
606 841
610 292

Material
Aço zincado
Latão niquelado
Latão niquelado
Latão niquelado

1.4305
1.4305
1.4305
1.4301
1.4401

PA 6.6
PA 6.6
PA 6.6

d
15
20
28
42

8,3
8,9
20
28
42

19,7
28
40

SW
13
17
24
36

7
8

17
24
36

17
24
36

h
4
4
4
5

2,1
2,7
4
4
5

6
8
8

Porca metálica Porca plástica

Arruela de pressão para sensores M5: Código 710 256
Arruela dentada para sensores M8:  Código 500 558
Arruela dentada para sensores M12:   Codigo 500 552
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6.14

Os dados contidos neste 
catálogo baseiam-se no 
conhecimento e experiência 
adquirida até a época da 
edição. 
Devido à diversificação de 
fatores que podem causar 
influência sobre a operação 
de um sensor, os dados aqui 
contidos não garantem o fun-
cionamento sem que o usuário 
faça seus próprios testes e 
experiências. 
Esta ressalva vale principal–
mente para operação em 
meios agressivos, como deter-
minados detergentes, líquidos 
para refrigeração e lubrifican-
tes. Os dados apresentados 
não garantem legalmente a 
exatidão de determinadas 
características técnicas ou a 
operação em um caso concre-
to de aplicação. 
Eventuais direitos e determina-
ções legais são de responsabi-
lidade do próprio usuário. 
Reservam-se os direitos de 
alterações técnicas sem prévio 
aviso.

Sensores
Balluff Sensores para Automação
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