
1.1.1

1.1

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos Índice

Sensores
DC 3/4
Fios

Sensores de 
Proximidade Indutivos

Programa standard 
com tecnologia 
DC 3 e 4 fios 

Com este amplo programa 
a Balluff oferece sensores 
de proximidade com  
formato M5 a 80 × 80 mm 
para praticamente qualquer 
aplicação em automação 
industrial.
Estes sensores de alta 
qualidade são desenvolvi-
dos e fabricados dentro das 
normas e dos mais recentes 
avanços tecnológicos.
O controle de saída garante 
que somente sejam 
entregues ao mercado 
produtos que correspondam 
a um rigoroso padrão de 
qualidade.

Sensores  
DC a 3 fios e 3 / 4 fios

  1.1.2	 M5
  1.1.3	 ∅ 6,5 mm
  1.1.7	 ∅ 8 mm 
  1.1.8	 M8
1.1.17	 ∅ 11 mm
1.1.18   	 M12
1.1.24	 M14, ∅ 16 mm
1.1.25	 M18
1.1.30	 M30
1.1.36    	Modelos em bloco
1.1.44	 Unisensor
1.1.46	 Maxisensor
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1.1.2

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

M5
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-3005-G-E4-C-S49-PU-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
100 mA

≤ 10 mA/≤ 3 mA
≤ 80 µA

sim
sim

 ≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1800 Hz
DC 13

sim

IP 67


aço  inoxidável
POM

cabo c/ conector

BKS-S 48

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

DC 3 Fios 
M5 
sn 1,5 mm

PNP

NPN

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	 

N/F	 

N/A	 

N/F	 

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.3

1.1

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

6

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-371-S49-C

BES 516-372-S49-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

≤ 1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

conector
 

BKS-S 48/BKS-S 49

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5  mm

0...1,2 mm

BES 516-371-E5-C-S49

BES 516-372-E5-C-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

≤ 1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-371-E0-C-S49-...

BES 516-372-E0-C-S49-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 3 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

≤ 3000 Hz
DC 13

sim

IP 68

latão niquelado
PBTP

cabo c/ conector

BKS-S 48

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5  mm

0...1,2 mm

BES 516-371-E4-C-S49

BES 516-372-E4-C-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

≤ 1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

cabo c/ conector

BKS-S 48

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

DC 3 Fios 
∅ 6,5 mm 
sn 1,5 mm

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-371-E0-C-...

BES 516-372-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–40...+85 °C

≤ 3000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²
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Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	 

N/F	 

N/A	 

N/F	 

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido

1.1.4

DC 3 Fios 
∅ 6,5 mm 
sn 1,5 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-371-E4-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

≤ 1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-371-E4-C-...

BES 516-372-E4-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

≤ 1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

∅ 6,5 mm
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-371-SA 10-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

≤ 1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

∅ 6,5 mm
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-371-G-S49-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.
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1.1.5

DC 3 Fios 
∅ 6,5 mm 
sn 1,5 mm

1.1

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

∅ 6,5 mm
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-371-G-E5-C-S49
BES 516-3021-G-E5-C-S49

BES 516-372-G-E5-C-S49
BES 516-3025-G-E5-C-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

∅ 6,5 mm
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-371-G-E4-C-...
BES 516-3021-G-E4-C-...

BES 516-372-G-E4-C-...
BES 516-3025-G-E4-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

aço inoxidável
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

	

∅ 6,5 mm
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-371-G-E4-C-S49-...

BES 516-372-G-E0-C4-C-S49-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

cabo c/ conector

BKS-S 48

∅ 6,5 mm
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-371-G-E0-C-S49-...

BES 516-371-G-E0-C-S49-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

800 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48

∅ 6,5 mm
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-371-G-E0-C-... 
BES 516-3021-G-E0-C-...

BES 516-372-G-E0-C-...
BES 516-3025-G-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

800 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²
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DC 3 Fios 
∅ 6,5 mm 
sn  2,5 mm

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	 

N/F	 

N/A	 

N/F	 

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido

1.1.6

PNP

NPN

	
	

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

∅ 6,5 mm
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-349-E0-C-...
  

BES 516-350-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 3 mA
≤ 20 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70°C

2000 Hz
DC 13

sim

IP 68

latão niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.
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DC 3 Fios 
∅ 8 mm 
sn 1,5; 2; 2,5 mm

1.1.7

1.1

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

3 x 0,14 mm²

∅ 8 mm
Faceada
2 mm

0...2 mm  

BES 516-369-G-E4-C-...

BES 516-397-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP
cabo

∅ 8 mm
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-369-G-S49-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

∅ 8 mm
Faceada
2 mm

0...2 mm

BES 516-369-G-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67


latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

∅ 8 mm
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-396-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 68

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²

∅ 8 mm
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-369-E0-C-...
  BES 516-3013-E0-C-...

BES 516-368-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²
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1.1.8

DC 3 Fios 
M8 
sn 1,5 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-S4-C
BES 516-377-S4-C

BES 516-343-S4-C
BES 516-378-S4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20 

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-SA 33

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67 

aço inoxidável
PA 12

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

 
 

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E0-C-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

não   

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E5-C-S4
BES 516-377-E5-C-S4

BES 516-343-E5-C-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20 

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 =  PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 =  PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 =  PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                
N/F	                
Complementar        3

N/A	                
N/F	                

                       Complementar        6    
  
Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido

PNP

NPN
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DC 3 Fios 
M8 
sn 1,5 mm

1.1.9

1.1

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

-

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-S49-L

 

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-S49-C
BES 516-377-S49-C

BES 516-343-S49-C
BES 516-378-S49-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 1 mA/≤ 8 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E0-C-S49-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C 

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector com cabo

BKS-S 48

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-343-E5-L-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49 

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E0-C-S4-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C 

3000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector com cabo

BKS-S 48

1.1.indt   9 26/02/2013   08:57:44



1.1.10

DC 3 Fios 
M8 
sn 1,5 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E5-C-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 10 mA/≤ 2 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 48/BKS-S 49
 

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E5-D-S49

BES 516-343-E5-D-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 10 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

não

IP 65

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49 

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E4-C-S4-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

cabo c/ conector

BKS-S 48

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                
N/F	                
Complementar         3

N/A	                
N/F	                

                       Complementar        6    
  
Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-377-E3-C-S4...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBT

cabo c/ conector

cULus
BKS-S 48 
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1.1.11

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

DC 3 Fios 
M8 
sn 1,5 mm

1.1

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-343-F0-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

−

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

  

BES 516-146-E0-X-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP
cabo

4× 0,14 mm²

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E0-C-...
BES 516-377-E0-C-...

BES 516-343-E0-C-...
BES 516-378-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

3000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

 

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E3-L-...

BES 516-343-E3-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 1,0 µF

–25...+70 °C
1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E3-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V DC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 3 mA
≤ 20 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²
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M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-S4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70°C

 1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

cULus
BKS-S 19/BKS-S 20

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-S49-C
BES 516-377-G-S49-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70°C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67


latão  niquelado
PBTP

conector

cULus
BKS-S 48/BKS-S 49

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E4-C-...
BES 516-377-E4-C-...

BES 516-343-E4-C-...
BES 516-378-E4-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70°C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

1.1.12

DC 3 Fios 
M8 
sn 1,5 mm, 2 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M8×1
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-324-E4-L-...

BES 516-343-E4-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70°C

 1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                 
N/F	                 
Complementar            3

N/A	                 
N/F	                 

                         
Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-E4-C-S49-...
BES 516-377-G-E4-C-S49-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25..+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

cabo com conector

BKS-S 48

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

  BES 516-343-G-E5-L-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não
–

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

1.1.13

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

DC 3 Fios 
M8 
sn 2 mm

1.1

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-E5-C-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão niquelado
PBTP

conector

cULus
BKS-S 19/BKS-S 20 

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-E0-C-S4-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25..+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP

cabo com conector

BKS-S 48

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-E5-C-S49
BES 516-377-G-E5-C-S49

BES 516-343-G-E5-C-S49
BES 516-378-G-E5-C-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 48/BKS-S 49 
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Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                  
N/F	                  

N/A	                  
N/F	                  

                         
Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido

DC 3 Fios
M8
sn 2 mm

1.1.14

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-E0-C-...
BES 516-377-G-E0-C-...

BES 516-378-G-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V CA
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²

 

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-343-G-E4-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V CA
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não
 −

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-E4-C-...
  BES 516-377-G-E4-C-...

  BES 516-343-G-E4-C-...
  BES 516-378-G-E4-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

M8×1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-324-G-E4-C-S4-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

cabo com conector

BKS-S 19

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.
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DC 3 Fios
M8
sn 2,5 mm

1.1.15

1.1

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-S4-C
  BES 516-3027-S4-C

BES 516-384-S4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 10 µA 

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

 BKS-S 19/BKS-S 20

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2  mm

BES 516-383-E5-C-S4

BES 516-384-E5-C-S4    

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA 

sim
sim

≤ 1,0 µF 

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-S49-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 68

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E0-C-S49-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 68
II 

latão  niquelado
PBTP

cabo com conector

BKS-S 48

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E0-C-S4-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 68
II 

latão  niquelado
PBTP

cabo com conector

BKS-S 19
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DC 3 Fios
M8
sn 2,5 mm

PNP

NPN

1.1.16

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E0-C-...
  BES 516-3027-E0-C-...

BES-516-384-E0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V 
250 V AC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 1 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67


latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E3-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E4-C-S4...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V 
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67


latão  niquelado
PBTP

conector com cabo

BKS-S 19

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E4-C-S49...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V 
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67


latão  niquelado
PBTP

conector com cabo

BKS-S 48 

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.17

DC 3 Fios
M8, ∅ 11mm
sn 2,5 mm, 5 mm

1.1

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E4-L-...

BES 516-384-E4-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

M8×1
Não faceada

2,5 mm
0...2 mm

BES 516-383-E4-C-...

BES 516-384-E4-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP
cabo

3 × 0,14 mm²

∅ 11 mm
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-300-S-176-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

não
não

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

400 Hz
DC 13

não

IP 68 conf. BWN Pr. 20

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²
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DC 3-/4 Fios 
M12 
sn 2 mm

1.1.18

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-113-S 4-C

BES 516-118-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 32 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

800 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-325-S4-C

BES 516-329-S4-C
BES 516-375-S4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

800 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-325-E5-Y-S 4
  BES 516-370-E5-Y-S 4

BES 516-329-E5-Y-S 4
 BES 516-375-E5-Y-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES M12MI-PSC20B-S04G
BES M12MI-POC20B-S04G

BES M12MI-NSC20B-S04G
BES M12MI-NOC20B-S04G

24 V DC
12...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 6 mA
≤ 20 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1200 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PA 12

conector

cULus
BKS-S 19/BKS-S 20

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

PNP

NPN

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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DC 3-/4 Fios 
M12 
sn 2 mm

1.1.19

1.1

6

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-325-E5-C-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2 V
250 V CA
200 mA

≤ 10 mA/≤ 4 mA
≤ 30 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

P 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-325-SA 45

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-325-A0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

800 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

 

M12x1
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-325-B0-C-...
BES 516-370-B0-C-...

BES 516-329-B0-C-...
 BES 516-375-B0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

800 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M12x1
Faceada 
2 mm

0...1,6  mm

BES 516-113-B0-C-...

BES 516-118-B0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 32 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA 

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

800 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm²
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1.1.20

DC 3-/4 Fios 
M12 
sn 2 mm, 4 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M12x1
Faceada 
2 mm

0...1,6  mm

BES 516-325-E4-Y-...
BES 516-370-E4-Y-...

BES 516-329-E4-Y-...
BES 516-375-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M12x1
Faceada 
4 mm

0...3,2 mm

BES 516-325-G-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
LCP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20 

M12×1
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES M12MI-PSC40B-S04G
BES M12MI-POC40B-S04G

BES M12MI-NSC40B-S04G
BES M12MI-NOC40B-S04G

24 V DC
12..30 V DC

≤ 3,0 V
250 V AC
200 mA

≤ 10 mA/≤ 5 mA
≤ 20 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
LCP

conector

cULus
BKS-S 19/BKS-S 20

M12×1
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES 516-325-G-E5-Y-S 4
BES 516-370-G-E5-Y-S 4

BES 516-329-G-E5-Y-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 600 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

cULus
 BKS-S 19/BKS-S 20

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.21

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M12 
sn 4 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M12×1
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES 516-325-G-E5-Y-S 49
BES 516-370-G-E5-Y-S49

BES 516-329-G-E5-Y-S49
BES 516-375-G-E5-Y-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

600 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

cULus
BKS-S 48/BKS-S 49

M12×1
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES 516-325-G-E4-Y-S 4-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

600 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20

latão  niquelado
PA 12

cabo com conector

cULus
BKS-S 19

M12×1
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES 516-325-G-A0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 1 mA/≤ 8 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M12x1
Faceada 
4 mm

0...3,2  mm

BES 516-325-G-B0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 1 mA/≤ 8 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M12x1
Faceada 
4 mm

0...3,2  mm

BES M12MI-PSC40B-...
  BES M12MI-POC40B-...

BES M12MI-NSC40B-...
  BES M12MI-NOC40B-...

24 V DC
12...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 10 mA/≤ 5 mA
≤ 20 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²
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1.1.22

DC 3-/4 Fios 
M12 
sn 4 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M12x1
Faceada 
4 mm

0...3,2 mm

BES 516-325-G-E4-Y-...
BES 516-370-G-E4-Y-...

BES 516-329-G-E4-Y-...
BES 516-375-G-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V AC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

600 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M12x1
Não faceada 

4 mm
0...3,2 mm

BES 516-356-S 4-C
  BES 516-3019-S 4-C

BES 516-357-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20 

M12×1
Não faceada

4 mm
0...3,2 mm

BES 516-131-S4-C

BES 516-122-S4-C

24 V DC
12..30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 32 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M12×1
Não faceada

4 mm
0...3,2 mm

BES 516-356-E5-Y-S4

BES 516-357-E5-Y-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
250 V AC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 400 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20

latão  niquelado
PA 12

conector

 BKS-S 19/BKS-S 20

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.23

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M12 
sn 4 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M12×1
Não faceada

4 mm
0...3,2 mm

BES 516-356-B0-C-...
  BES 516-3019-B0-C-...

BES 516-357-B0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M12×1
Não faceada

4 mm
0...3,2 mm

BES 516-131-B0-C-...

BES 516-122-B0-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 32 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20


latão  niquelado
PA 12
cabo 

4 × 0,25 mm²

M12×1
Não faceada

4 mm
0...3,2 mm

BES 516-356-E4-Y-...

BES 516-357-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr. 20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²
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1.1.24

DC 3-/4 Fios 
M14, ∅ 16 mm 
sn 4 mm, 4,5 mm

PNP

NPN

 

M14x1
Faceada 
4,5 mm

0...3,6  mm

BES 516-387-G-E4-Y-S 49-...

24 V DC
10..30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

cabo com conector

BKS-S 48

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

∅ 16 mm
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES 516-112-A0-C

24 V DC
10..30 V DC

≤ 1,5 V
250 V DC
200 mA

≤ 1 mA/≤ 8 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm²

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.25

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M18 
sn 5 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-326-S 4-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,8 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 900 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
PA 12

conector

 BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-326-S 4-C
BES 516-367-S 4-C

BES 516-355-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,8 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

900 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-105-S 4-C

BES 516-111-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
PA 12

conector 

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-326-BO-C-S 4-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,8 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

900 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12

cabo com conector 

BKS-S 19

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-326-E5-Y-S 4
BES 516 367-E5-Y-S 4

BES 516-355-E5-Y-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector 

BKS-S 19/BKS-S 20
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1.1.26

DC 3-/4 Fios 
M18 
sn 5 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-105-AO-C-...

BES 516-111-AO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim
II 

IP 68 conf. BWN Pr.20

latão  niquelado
PA 12
cabo

4× 0,25 mm²

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-326-BO-C-...
BES 516-367-BO-C-...

BES 516-355-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,8 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

900 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
PA 12
cabo

3× 0,34 mm²

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-105-BO-C-...

BES 516-111-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67


latão  niquelado
PA 12
cabo

4× 0,25 mm²

M18×1
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-326-E4-Y-...
BES 516-367-E4-Y-...

BES 516-355-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./
d e s a c i o n
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.27

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M18 
sn 8 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M18×1
Faceada
8 mm

0...6,5 mm

BES 516-326-G-S4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 7 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
0...+70 °C

80 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Faceada
8 mm

0...6,5 mm

BES 516-326-G-S4-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 10 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
0...+70 °C

80 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

cULus
BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Faceada
8 mm

0...6,5  mm

BES 516-105-G-S 4-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 10 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
0...+70 °C

80 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector 

cULus
BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Faceada
8 mm

0...6,5  mm

BES 516-326-G-E5-Y-S 4
BES 516-367-G-E5-Y-S 4

 

BES 516-355-G-E5-Y-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Faceada
8 mm

0...6,5  mm

BES 516-326-G-E5-Y-S 49
BES 516-367-G-E5-Y-S 49 

 
 
 
 
 
 

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 48/BKS-S 49
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1.1.28

DC 3-/4 Fios 
M18 
sn 8 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M18×1
Faceada
8 mm

0...6,5 mm

BES 516-326-G-BO-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 7 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
0...+70   °C

80 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3× 0,34 mm²

M18×1
Faceada
8 mm

0...6,5 mm

BES 516-326-G-E4-Y-...
BES 516-367-G-E4-Y-...

BES 516-355-G-E4-Y-...  

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20

latão  niquelado
PBTP
cabo

3× 0,34 mm²

M18×1
Semi faceada

8 mm
0...6,5 mm

BES 516-326-G-MI-Y-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Não faceada

8 mm
0...6,5 mm

BES 516-360-S 4-C
  BES 516-3026-S 4-C

BES 516-361-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,8 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

600 Hz
DC 13

sim

P 68 conf. BWN Pr.20


latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.29

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M18 
sn 8 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M18×1
Não faceada

8 mm
0...6,5  mm

BES 516-123-S4-C

BES 516-124-S4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-40...+85 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12

conector 

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Não faceada

8 mm
0...6,5  mm

BES 516-360-E5-Y-S4

BES 516-361-E5-Y-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector 

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
Não faceada

8 mm
0...6,5  mm

BES 516-123-AO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm²

M18×1
Não faceada

8 mm
0...6,5 mm

BES 516-360-BO-C-...
  BES 516-3026-BO-C-...

BES 516-361-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 10 µA

sim
sim

≤ 0,8 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

600 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3× 0,34 mm²

M18×1
Não faceada

8 mm
0...6,5 mm

BES 516-123-BO-C-...

BES 516-124-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 67


latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm²
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1.1.30

DC 3-/4 Fios 
M18, M30 
sn 8 mm, 10 mm, 16 mm 

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M18×1
Não faceada

8 mm
0...6,5 mm

BES 516-360-E4-Y-...
  BES 516-3026-E4-Y-...

BES 516-361-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
250 V AC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M18×1
Não faceada

16 mm
0...13 mm

BES 516-360-G-S 4-H

BES 516-123-G-S4-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 5 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

80 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
 

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-327-S 4-C
  BES 516-3028-S 4-C

BES 516-359-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-114-S 4-C

   BES 516-120-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 8 mA/≤ 25 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

300 Hz
DC 13

sim

IP 68
II 

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.31

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M30 
sn 10 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-327-E5-Y-S4
  

BES 516-359-E5-Y-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-114-AO-C-... 

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

300 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm²

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-327-BO-H-...

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 7 mA/≤ 10 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

300 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm² 
 

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-327-BO-C-...
  BES 516-3028-BO-C-...

BES 516-359-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

300 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-114-BO-C-...

BES 516-120-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

300 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm²
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1.1.32

DC 3 Fios 
M30 
sn 10 mm, 15 mm

PNP

NPN

 

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

 

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

* Também disponível o corpo  -AO-  para uso com luva protetora, 
fornecido com cabo PVC e PuFlex.  

Exemplo de código para pedido:
BES  516-327-AO-C-2

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 517-114-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

300 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

plástico
PA 6.6
cabo

4 × 0,25 mm²

M30x1,5
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 516-327-E4-Y-...
BES 516-3028-E4-Y-...

BES 516-359-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

200 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M30x1,5
Faceada
15 mm

0...12 mm

BES 516-327-G-S 4-H
  

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 10 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

150 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12

conector

cULus
BKS-S 19/BKS-S 20

M30x1,5
Faceada
15 mm

0...12 mm

BES 516-327-G-E5-Y-S 4
BES 516-3028-G-E5-Y-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20

latão  niquelado
PA 12

conector

 
BKS-S 19/BKS-S 20

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.33

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M30 
sn 15 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M30x1,5
Faceada
15 mm

0...12,2 mm

BES 516-327-G-E5-Y-S 49
BES 516-3028-G-E5-Y-S 49

 

BES 516-359-G-E5-Y-S49

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 67

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

M30x1,5
Faceada
15 mm

0...12,2 mm

BES 516-327-G-E4-Y-...
BES 516-3028-G-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²

M30x1,5
Semi faceada

15 mm
0...12 mm

BES 516-327-G-BO-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12,2  mm

BES 516-362-S 4-C
  BES 516-3029-S 4-C

BES 516-363-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12,2  mm

BES 516-125-S 4-C

BES 516-126-S 4-C

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20
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1.1.34

DC 3-/4 Fios 
M30 
sn 15 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12,2  mm

BES 516-362-E5-Y-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

latão  niquelado
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12,2 mm

  
BES 516-125-AO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm² 

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12,2 mm

BES 516-362-BO-C-...
  BES 516-3029-BO-C-...

BES 516-363-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm² 

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12,2 mm

 BES 516-125-BO-C-...

BES 516-126-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

4 × 0,25 mm²

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

* Também disponível o corpo  -AO-  para uso com luva protetora, 
fornecido com cabo PVC e PuFlex.  

Exemplo de código para pedido:
BES  516-327-AO-C-2

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.35

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
M30 
sn 10 mm, 15 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12 mm

BES 517-125-BO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

300 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PA 6.6
PA 6.6
cabo

4 × 0,25 mm² 

M30x1,5
Não faceada

15 mm
0...12,2 mm

BES 516-362-E4-Y-...

BES 516-363-E4-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 68 conf. BWN Pr.20
II 

latão  niquelado
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²
 

1.1.indt   35 26/02/2013   08:58:37



1.1.36

DC 3-/4 Fios 
Modelos em bloco 
sn 1,5 mm, 2 mm

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

8x8
Faceada
1,5 mm

0...1,2 mm

BES 516-300-S166-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 8 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

1000 Hz
DC 13

não

IP 67

GD Zn Al 
PA 12
cabo

3 × 0,14 mm²

8x8
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 516-300-S166-G-S4-..RSC

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 8 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1000 Hz
DC 13

não

IP 67

Gd Zn Al
PA 12

conector com cabo

BKS-S 19

10,5x30x16,5
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 517-398-NO-L-...
BES 517-351-NO-L-...

BES 517-399-NO-L-...
BES 517-352-NO-L-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 65

PBTP 20% GV
PBTP 20% GV

cabo
3 × 0,14 mm²

10,5x30x16,5
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 517-398-NO-C-...
BES 517-351-NO-C-...

BES 517-352-NO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,0 V
75 V DC
200 mA

≤ 10 mA/≤ 3 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

2500 Hz
DC 13

sim

IP 65

PBTP 20% GV
PBTP 20% GV

cabo
3 × 0,14 mm²

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.37

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
Modelos em bloco 
sn 2 mm, 4 mm, 5 

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

D11x25
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-300-S169-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 67

alumínio
Delrin
cabo

3 × 0,34 mm²

12x40x26
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES R05KB-PSC20B-S 49A

BES R05KB-NSC20B-S49A

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 4 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 67

PA 12
PA 12

conector

BKS-S 48/BKS-S 49

12x40x26
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES R05KB-PSC20B-E...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 4 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PA 12
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²
 

12x40x26
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES R05KB-PSC40B-S 49A

BES R05KB-NSC40B-S 49A

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 4 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 67

PA 12
PA 12

conector 

BKS-S 48/BKS-S 49

12x40x26
Faceada
4 mm

0...3,2 mm

BES R05KB-PSC40B-E...

BES R05KB-NSC40B-E...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 4 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70 °C

400 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PA 12
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²
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1.1.38

DC 3-/4 Fios 
Modelos em bloco 
sn 2 mm, 5 mm, 7 

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

12x40x26
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

 

BES R05KB-NSC20B-E...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 9 mA/≤ 4 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

2000 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PA 12
PA 12
cabo

 3 × 0,34 mm²
cULus

20x32x8
Faceada
7 mm

0...5,6 mm

BES R01ZC-PAC70B-BP-... 

BES R01ZC-NAC70B-BP-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

150 Hz
DC 13

sim

IP 67

GD - Zn
PA 12
cabo

4 × 0,14 mm²    
cULus

49X25,5X19
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-326-M2-Y-...

BES 516-355-M2-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
250 V AC
130 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

Alumínio
PA 12
cabo

3 × 0,34 mm²
 

25x50x10
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-347-MO-C-S 49-...

BES 516-345-MO-C-S 49-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67

GD, Al, Si
PBTP

cabo com conector

BKS-S 48

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
EV02, EV05  = PVC compr. 2 m ou 5 m
EP02, EP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.39

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
Modelos em bloco 
sn 2 mm, 5 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

25x50x10
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-347-MO-C-...

BES 516-133-MO-C-...

BES 516-345-MO-C-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67

GDA/12
PBTP
cabo

3 × 0,34 mm²

EEL/CODE PA
Faceada
2 mm

0...1,6 mm

BES 517-110

BES 517-108

24 V DC
10...60 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 12 mA
≤ 50 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

1500 Hz
DC 13

sim

IP 67

PA 12
PA 12 

terminais
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1.1.40

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

DC 3-/4 Fios 
Modelos circulares 
sn  5 mm

Direção de saída do conector

18x10
Faceada
5 mm

0...4 mm

 

BES 517-300-S141

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
50 mA

≤ 10 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 0,15 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

500 Hz
DC 13

não

IP 67

PBTP
PBTP 
cabo

3 × 0,25 mm²

18x10
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 517-300-S185

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 10 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 0,15 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

500 Hz
DC 13

não

IP 67

PBTP
PBTP

cabos separados
3 × 0,25 mm²

18x10
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 517-300-S185-PU-..

 

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 10 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
não

≤ 0,15 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

500 Hz
DC 13

não

IP 67

PBTP
PBTP
cabo

3 × 0,34 mm²

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
EV02, EV05  = PVC compr. 2 m ou 5 m
EP02, EP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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1.1.41

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
Modelos em bloco 
sn  10 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

26X26X69
Faceada
10 mm

0...8,1 mm

BES 517-3036-IO2-C-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 1,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 12 mA/≤ 4 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 0,5 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67

PA12
–

conector

BKS-S 19
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42X46X22 
Faceada
5 mm

0...5,7 mm

BES 517-346-HO-Y-...
BES 517-341-HO-Y-...

BES 517-344-HO-Y-...

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
130 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67


PA 6.6
–

terminais

 
     

42X46X22 
Faceada
5 mm

0...5 mm

BES 517-105-HO-C-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 500 Hz
DC 13

sim

IP 67


PA 6.6
–

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

42X46X22 
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 517-346-HO-Y-S 4
BES 517-341-HO-Y-S 4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
250 V AC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

500 Hz
DC 13

sim

IP 67


PA 6.6
–

conector
 
 

 BKS-S 19/BKS-S 20

1.1.42

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

DC 3-/4 Fios 
Modelos em bloco 
sn 5 mm

Direção de saída do conector

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido

1.1.indt   42 26/02/2013   08:58:50



74X60,5X28
Faceada
7 mm

0...5,7 mm

BES 516-161-IOC

BES 516-160-IOC

24 V DC
10...30 V DC

≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA

≤ 30 mA/≤ 20 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 300 Hz
DC 13

sim

IP 67


alumínio
PA 12

terminais
até 2,5 mm²

42X48X22 
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-346-H2-Y
BES 516-341-H2-Y

BES 516-344-H2-Y
BES 516-340-H2-Y

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
250 V AC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 500 Hz
DC 13

sim

IP 67


Alumínio
PA 12

terminais

42X48X22 
Faceada
5 mm

0...4 mm

BES 516-346-H2-Y-S4
BES 516-341-H2-Y-S4

BES 516-344-H2-Y-S4
BES 516-340-H2-Y-S4

24 V DC
10...30 V DC

≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA

≤ 25 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

 500 Hz
DC 13

sim

IP 67


Alumínio
PA 12

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

1.1.43

1.1

6

DC 3-/4 Fios 
Modelos em bloco 
sn 5 mm, 7 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...
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1.1.44

PNP

NPN

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

 

DC 4 Fios 
Unisensor 
sn  15 mm, 20 mm

40x40x120 Unisensor
Faceada
15 mm

0...12,2 mm

 
BES 517-132-M3-H-S 4

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PBTP
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

40x40x120 Unisensor
Faceada
15 mm

0...12,2 mm

BES 517-132-M3-H

BES 517-134-M3-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PBTP
PBTP

terminais
até 2,5 mm²

40x40x120 Unisensor
Faceada
20 mm

0...16,2 mm

BES 517-132-M6-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

50 Hz
DC 13

sim 

IP 67
II 

PBTP
PBTP

terminais
até 2,5 mm²

40x40x132,5 Unisensor
Faceada
20 mm

0...16 mm

BES 517-132-M6-H-S4 

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

50 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PBTP
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

Direção de saída do conector

 Para diagramas de ligação, ver pág 1.0.6

Para sensores com cabo solicita-se 
informar o comprimento no código para o pedido 
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m 
PU-02, PU-05 = PuFlex compr. 2 m ou 5 m.
BV02, BV05 = PVC compr. 2 m ou 5 m.
BP02, BP05 = PUFLEX compr. 2 m ou 5 m.

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                   
N/F	                   
Complementar	             3    

N/A	                   4
N/F	                   

                       Complementar            6

Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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Norma de montagem 
Montagem não faceada

Metálico
Não metálico

Série
BES 517...(M)5  30 mm
BES 517...(M)7  40 mm

Passo
a* ≥ 120 (mm) 
a* ≥ 120 (mm) 

Dist.Cabeçote
b ≥ 40 (mm) 
b ≥ 40 (mm) 

Dist. Lateral
c ≥ 100 (mm) 
c ≥ 100 (mm) 

1.1.45

1.1

6

 

DC 3-/4 Fios 
Unisensor 
sn 30 mm, 40 mm

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

Para 
conectores e 
suportes, ver 
pág. 6.2 ...

40x40x120 Unisensor
Não faceada

30 mm
0...24 mm

BES 517-132-M5-H-S 4

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

60 Hz
DC 13

sim 

IP 67
II 

PBTP
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

40x40x120 Unisensor
Não faceada

30mm
0...24 mm

BES 517-132-M5-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

60 Hz
DC 13

sim 

IP 67
II 

PBTP
PBTP

terminais
até 2,5 mm²

40x40x120 Unisensor
Não faceada

40 mm
0...32 mm

BES 517-132-M7-H-S4

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

50 Hz
DC 13

sim 

IP 67
II 

PBTP
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

40x40x120 Unisensor
Não faceada

40 mm
0...32 mm

 
BES 517-132-M7-H

BES 517-134-M7-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-25...+70   °C

50 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PBTP
PBTP

terminais
até 2,5 mm²
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80×80×40 Maxisensor
Não faceada

50 mm
0...41 mm

BES 517-139-M5-H

BES 517-140-M5-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 67


PBTP
PBTP

terminais
até  2,5 mm²

80×80×40 Maxisensor
Faceada
40 mm

0...32 mm

BES 517-139-M4-H

BES 517-140-M4-H

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–15...+70 °C

 50 Hz
DC 13

sim

IP 67


PBTP
PBTP

terminais
até  2,5 mm²

DC 3 Fios 
Maxisensor 
sn 40 mm, 50 mm

1.1.46

Sensores de 
Proximidade 
Indutivos

NPN

PNP

80x80x40 Maxisensor
Faceada
40 mm

0...32 mm

BES 517-139-M4-H-S4

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 12 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
-15...+70   °C

50 Hz
DC 13

sim

IP 67
II 

PBTP
PBTP

conector
 

BKS-S 19/BKS-S 20

80×80×40 Maxisensor
Não faceada

50 mm
0...41 mm

BES 517-139-M5-H-S 4

BES 517-140-M5-H-S 4

24 V DC
10...55 V DC

≤ 2,5 V
250 V AC
200 mA

≤ 15 mA/≤ 15 mA
≤ 80 µA

sim
sim

≤ 1,0 µF

≤ 5 %
–25...+70 °C

100 Hz
DC 13

sim

IP 67


PBTP
PBTP

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

 Para diagramas de ligação, ver pág. 1.0.6

Dimensão
Montagem
Distância sensora nominal sn

Distância sensora real sa

N/A	                    
N/F	                    
Complementar	               3    

N/A	                    4
N/F	                    

                       
Tensão de alimentação Ue

Faixa de tensão UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga Ie
Corrente sem carga I0 acion./desacion.
Corrente residual Ir
Proteção contra inv. de polaridade
Proteção contra curto-circuito
Capacitância máx. de carga

Repetibilidade R
Temperatura ambiente de operação Ta

Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Indicação de função

Tipo de Proteção conf.IEC 529
Tipo de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de ligação
Quant. de condutores x secção
Homologação
Conector sugerido
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